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INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZE DES RHEINS
COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU RHIN

Nationale Anforderungen an die Aufbringung

und Ablagerung von Baggergut



1. Einleitung

Die Vollversammlung 1995 hat die Vertragsparteien gebeten, ihre jeweiligen nationalen
Anforderungen an die Aufbringung oder Ablagerung von Baggergut einzureichen. Die
Arbeitsgruppe Gewasserqualitat wurde beauftragt, auf der Grundlage dieses Materials zu
prufen, ob eine Harmonisierung der Kriterien notwendig erscheint. Der Vollversammlung 1996
ist etne Zusammenstellung der nationalen Anforderungen inklusive dieser SchiuBfolgerungen
vorzulegen.

Der Bericht der ehemaligen Standigen Arbeitsgruppe zur Baggergutbewertung (PLEN 12/95)
wurde bereits von der Vollversammlung 1995 genehmigt. Die nationaien Anforderungen an
die Aufbringung und Ablagerung von Baggergut sind im Rahmen der Arbeitsgruppe
Gewaésserqualitat verfigbar,

2. SchluBfoigerungen und Empfehlungen

Die nationalen Regelungen zur Aufbringung und Ablagerung von Baggergut unterscheiden
sich sehr stark im Hinblick auf Verbindlichkeit und Inhalt. Zudem existiert kein Gesetz, das
sich ausschlieBlich auf Baggergut bezieht. Die in den Rheinanliegerstaaten bereits geltenden
gesetzlichen Baggergutregelungen sind in andere Gesetze wie z.B. Abfall-, WasserstraBen-,
Wasserhaushalts-, Umwelt- und Naturschutzgesetz eingebettet. Die nationalen
Zustandigkeiten sind lber ein groBes Spektrum verteilt und liegen zudem meistens bei
Experten und Ministerien, die bisher nicht in die Arbeit der IKSR eingebunden waren.

Die Anforderungen fir die Aufbringung oder Ablagerung von Baggergut kénnten nur durch
Abanderung mehrerer nationaler Gesetze, die sich nicht direkt auf Baggergut beziehen,
harmonisiert werden.

Nach Auffassung der Arbeitsgruppe Gewasserqualitat ist die Aufbringung oder Ablagerung
von Baggergut auf Land eine nationale Aufgabe. Die IKSR solite jedoch Kriterien fir die
Umlagerung und/oder Einbringung von Baggergut in den Rhein und seine Seitengewésser
ausarbeiten und vorschlagen. Nach AbschluB dieser Arbeiten ist zu priifen, ob neu
entstehendes Sediment wieder als Aufsplilmaterial auf dem Lande verwendet werden kann
und damit dem Anliegen der Niederlande Rechnung getragen wird.



Nationale Anforderungen
an die Aufbringung oder Ablagerung von Baggergut

Anlagen



Anlage 1

Nationale Anforderungen an die Aufbringung oder Ablagerung von Baggergut

Schweiz

Definition von Baggergut

- Nach dem Bundesgewaésserschutzgesetz:
Bei Umlagerung von unverschmutztem Material im Gewasser ist Baggergut Sediment
und bei Einbringung in ein Gewasser fester Stoff

Nach dem Bundesumweltschutzgesetz:
Abfall

Nach dem Bundesfischereigesetz:

Ein technischer Eingriff in Wasserhaushalit, Verlauf oder Grund von Gewéssern
Rechtlicher Status der nationalen Anforderungen
Folgende Gesetze mussen bei Baggergutaktivitéten berlicksichtigt werden:
- Bundesgewésserschutzgesetz

Bundesumweltschutzgesetz

Bundesfischereigesetz

Zustandigkeit
Kantonale Gewésserschutzbehdrde
Kantonale Fischereibehérde

Kantonale Umweltschutzbehérde
{Kantonale Fachstelle fur Bodenschutz)



Baggergutbehandlung

Prifung der Beschaffenheit und des Schadstoffgehaltes

Kaum verschmutztes Baggergut kann im Gewéasser umgelagert werden

Wenig verschmutztes Baggergut kann verwertet werden (Aufflllung, Rekultivierung)
Stark verschmutztes Baggergut muB umweltveriraglich entsorgt werden
(Reaktordeponie oder thermische Behandlung)

Sl A

Baggermengen (Rhein)
Keine Baggerarbeiten (1990)

Bewertungskriterien fir Baggergut

Tabelle 1: Orientierungskriterien fir die Baggergutbewertung
[mg/kg] TVA VSBo StoV StoV
[a/1] Inertstoffe Boden Kompost Klarschlamm
Ppm
Blei 500 50 120 500
Cadmium 10 0,8 1 5
Chrom 75 100 500
Kobalt 25 60
Fluor 400
Kupfer 500 50 100 600
Molybdan 5 20
Nickel 500 50 30 80
Quecksilber 2 0,8 1 5
Thallium 1
Zink 1000 200 400 2000
AOX 500

Legende:

TVA = Technische Verordnung Uber Abfélle

StoV = Stoffverordnung

VSBo = Verordnung Gber Schadstoffe im Boden



Anlage ||

Nationale Anforderungen an die Aufbringung oder Ablagerung von Baggergut

Frankreich

Definition von Baggergut

Es gibt keine national vorgeschriebene Definition des Begriffs "Baggergut”, aber der Begriff
wird vom SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux - Leitschema
fur die Verwaltung und Bewirtschaftung der Gewasser) flir das Rhein-Maas Einzugsgebiet als
‘angeschwemmtes Gut (Kieselsteine, Kies, Sand ...) der FluBsohle, der Taler und Aufschit-
tungen hauptsachlich zwecks (wirtschaftlicher) Nutzung oder Unterhalt des Gewéssers"
erwahnt.

Rechtlicher Status der nationalen Anforderungen

Die Reinigung oder das Ausbaggern der SchiffahrisstraBen zu anderen Zwecken als zur
Wiederherstellung der Charakteristika der Schiffahrtskanale, der Wasserldufe oder Seen
unterliegen, unter gewissen Bedingungen, einem vorschriftsmaBigen Verfahren, wie im
Wasserhaushaltsgesetz vom 3. Januar 1992 und den Umsetzungserlassen vom 29. Marz
1993 definiert (Nomenklatur "Wasser" - Rubrik 2.6.0 und 2.6.1).

Hinsichtlich des Wassers unterliegen Ausbaggerungsarbeiten an Wasserlaufen ebenfalls den
Vorschriften des ergénzten Gesetzes vom 19. Juli 1976, wenn das Baggergut verkauft oder
zu anderen Zwecken verwendet wird, ais die Durchfiihrung der Baggerarbeiten vor Ort
(Bergrecht, Art. 130).

Utereigentlimer sind nicht dazu verpflichtet, Baggergut auf ihrem Gelénde zu lagern, wenn
die Zusammensetzung des Baggergutes nicht mit dem Boden- und Gewdisserschutz ins-
besondere hinsichtlich der Schwemetaligehalte und méglicher anderer toxischer Stoffe
vereinbar ist (Flurrecht, Art. 115).

Zustandigkeit

Der Prafekt des Departements zusammen mit dem fiir die Wasserschutzpolizei dezen-
tralisierten Staatsdienst.

Baggergutbehandlung

Die einzige Methode zur Beseitigung verwendeter und verwendbarer Sedimente besteht in
der Lagerung auf den Rheininseln oder im Wiedereinbringen in den Strom (auBer zu Niedrig-
wasserzeiten - Q > 500 mals). Bei letztgenannter Methode sind die Auswirkungen auf die
Wasserglte auBer direkt unterhalb der Einleitungsstelle aufgrund der starken Aufldsung
technisch nicht mehr meBbar.



Baggermengen (Rhein)

Im Mittel wurden in den letzten 10 Jahren zwischen Basel und Lauterbourg jahrlich
250 000 m® zwecks Erhalt des Schiffahrtskanals und des Hochwasserentlastungskanals
ausgebaggert.

Bewertungskriterien fir Baggergut

Alle Vorschriften und begleitenden Bedingungen flr diese Baggergutentnahmen sind 1990
anlafllich der 61. Sitzung des Komitee A Gegenstand eines internationalen Abkommens
gewesen, in dem die erforderlichen BegleitmaBnahmen zur Beobachtung der Auswirkungen
der Baggergutentnahme auf die Gewésserglte festgelegt wurden.

Es gibt keinen nationalen Vorschriftstext zur Verwendung des Baggerguts. Die staatlichen
Stellen behandeln jeden Fall gesondert, wobei sie sich bei der Festlegung der mdglichst
objektiven Vorschriften {oder Kriterien) auf nachstehende Normen stlizen.

Wenn die Schwermetallgehalte, die PCB-, HCB- und PAK-Gehalte der Rheinsedimente relativ
hoch sind, bestatigt es sich, daB es sich dabei um Altlasten handelt, die bis heute stark
zurlickgegangen sind.

Bel jeder Baggergutentnahme werden chemische Analysen reprasentativer Baggergutproben
durchgeflhit. Folgende Stoffe werden gemessen: PAK, PCB, Atrazin, HCB, Schwermetalle
und manchmal organochior- und organophosphorhaitige Pestizide. Unmittelbar unterhalb der
Elnleitungssteile werden zusétziich Wasseranalysen durchgeflhrt.

Da es keine nationale Norm fir Mikroverunreinigungen gibt, die die Verwendung von Sedi-
menten regelt, stltzt der Service de la Navigation de Strasbourg sich auf mehrere Referen-
zen:

Grenzwerte flir das Aufbringen von Klarschlammen auf Land in der Schweiz, Deutschland,
Frankreich, den Niederianden und von der IKSR festgelegte Ziele (Schwermetalie).

- Qualitétsanforderungen (Kontrollwerte) und zuléssige Uberschreitungen fur das Ver-
klappen von Baggergut in der Nordsee (Schwermetalle, PAK, PCB, HCB, ...).

Qualitatskriterien zur Beurteilung des Baggerguts in den Niederlanden und in Deutschland
(Schwermetalle).

Raster der in Quebec geltenden richtungsweisenden Kriterien fir die Kontamination der
Béden und des Grundwassers

- Europaische Richtlinie Nr. 756440 vom 16. Juni 1975 hinsichtlich der Gute der Ober-
flachengewéasser, die zur Trinkwassergewinnung genutzt werden (Vergleich mit der
Analyse ausgelaugter Stoffe).

Dariiber hinaus werden in Frankreich im Rahmen Agence-lbergreifender Arbeiten derzeit
Kriterien flir Mikroverunreinigungen in Klarschlammen und Sedimenten ausgearbeitet (Stu-
dien abgeschlossen, Verdffentlichungen in Vorbereitung).



Anlage il

Nationale Anforderungen an die Aufbringung oder Ablagerung von Baggergut

Deutschland

Definition von Baggergut
Je nach Baggergutunterbringung ist Baggergut wie folgt definiert:

Bei der Umlagerung innerhalb der BundeswasserstraBen ist Baggergut Gegenstand einer
hoheitlichen Unterhaltungstatigkeit.

Bei Unterbringung des Baggerguts auBerhalb der BundewasserstraBen ist Baggergut
grundsatzlich Abfall, falls es nicht unmittelbar (ohne Aufbereitungs- und Behandlungs-
schritte) verwendet wird.

Rechtlicher Status der nationalen Anforderungen

Da es flr den Umgang mit Baggergut keine speziellen gesetzlichen Vorgaben gibt, bilden
verschiedene Gesetze den rechtlichen Rahmen:

Bei Umlagerung von Baggergut innerhalb der Bundeswasserstrafle:
Bundeswasserstralengesetz

Bei Unterbringung des Baggerguts aus der BundeswasserstraBe an Land:
Kreislaufwirtschafts- und Abfaligesetz

Bei Unterbringung des Baggerguts in Gewasser auBerhalb der BundeswasserstrafBen:
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetze

- Bei erheblicher oder nachhaltiger Beeintréachtigung der Leistungstahigkeit des Naturhaus-
haltes oder des Landschaftsbildes:
Bundesnaturschutzgesetz

Zustindigkeit

Je nach Art der Baggergutunterbringung und Art der WasserstraBe (Bundeswasserstrafe
oder Landesgewasser) sind Bundes- und/oder Landesbehdrden zustandig.



Baggergutbehandiung

Nach rechtlichen und wirtschatftlichen Vorgaben kommen in Frage:

1. Vermeiden

2. Umlagerung innerhalb der BundeswasserstraBen bzw. unmittelbare Verwendung ohne
Aufarbeitung

3. Entsorgen bei mangeinder Umlagerungs- und Verwendungsméglichkeit

3.1 Okonomisch und technisch vertretbare Verwertung
3.2 Gesicherte Ablagerung (Deponierung) an Land

Zusatzlich sind bei erheblicher oder nachhaltiger Beeintrachtigung der Leistungsféhigkeit des

Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes Ausgleichs- und/oder ErsatzmaBnahmen
durchzuflihren.

Baggermengen (Rhein)

428,000 m® gebaggert und im FluB umgelagert (1990)

Bewertungskriterien fir Baggergut
Nationale Bewertungskriterien liegen z.Z. noch nicht vor.

Flr Bundeswasserstrafen ist eine Handlungsanweisung fir den Umgang mit Baggergut im
Binnenland (HABAB) in Vorbereitung.



Anlage IV

Nationale Anforderungen an die Aufbringung oder Abiagerung von Baggergut

Niederlande

Definition von Baggergut

Nach dem Umweltschutzgesetz (Wet Milieubeheer) Abfall bei Uberschreitung der Ziel-
werte

Nach den Gesetzen "Verschmutzung von Oberflachengewassern” (Wet Verontreiniging
Opperviaktenwater), "Meeresverschmutzung" (Wet Verontreiniging Zeewater) und dem
Umweltschutzgesetz (Wet Milieubeheer) ist Baggergut Bodenmaterial, das wegen was-
serhaushaltlichen (nicht wegen der Schiffahrt) cder umwelthygienischen Griinden entfernt
werden muB

Rechtlicher Status der nationalen Anforderungen

Umweltgesetz (Wet Milieubeheer)

Gesetz lber die Verschmutzung von Oberflachengewasser (Wet Verontreiniging Oppervl-
aktenwater)

Gesetz Gber die Meeresverschmutzung (Wet Verontreiniging Zeewater)

Zustandigkeit

Regionale Direktoratie des Rijkswaterstaats
Far Baggerarbeiten im Bereich der ReichswasserstraBe Rhein

- Untere Wasserbehérde
Flr Baggerarbeiten im Bereich der Provinzgewéasser

Provinziale Umweltschutzbehérde
Bei Aufbringung auf Land



Baggergutbehandlung
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Tabelle 2:  Zusammenhang zwischen Qualitatszielen, Wasserboden-Klassifizierung

und den Konsequenzen fiir das Baggergut

Qualitatsziele

Baggergutklasse

Konsequenzen fur die
Verwaltungstatigkeit in
bezug auf Baggergut

Klasse 4

Interventionswert - . - -

=] nung der verunreinigten Frak-

Klasse 3

Bagggergut unter kontrollierten
Bedingungen verarbeiten (Ver-
klappen in isolierten Deponien
oder Reinigung bzw. Abtren-

tionen). Die Bedingungen wer-
den strenger, je héher die Ge-
halte der umweltschédlichen
Stoffe sind.

Prifwert

Klasse 2

Auf dem Lande nur in der un-
mittelbaren Nahe (<20 m) des
Baggergebiets aufbringen.
Beim Verklappen in Binnenge-
wéssern gilt, daB die Wasser-
bodenqualitdt sich nicht ver-
schlechtern soll. Fir die Ver-
klappung in die Nordsee gel-
ten spezifische Anordnungen.

Grenzwert

Auf dem Land nur in be-
schriankten Mengen auf einem
ans Baggergebiet angrenzen-
den Grundstick aufbringen.
Bei der Verklappung in Gewés-
ser keine umwelthygienischen
Beschréankungen.

Zielwert

Klasse 0

Keine Einschrénkungen in be-
zug auf Verwendungen und
Verbreitung in der Umwelt.

Baggermengen (Rhein)
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19.500.000 m® wurden ausgebaggert; davon waren 14.500.000 m® wenig und 180.000 m®
schwer verunreinigt. Insgesamt wurden 5.029.000 m® deponiert (1990).

Bewertungskriterien fiir Baggergut

Nach dem niederiandischen Verfahren zur Baggergutklassifizierung, das auf dem System der
Risikobetrachtung (Skotoxikologische Daten) beruht, wird zwischen folgenden Bewertungs-
kriterien unterschieden:

- der Wert, unter dem Risiken unerheblich sind, wird als Zielwert bezeichnet
(langfristige Umweltqualitdtssetzung)

der Went, Uber dem das Risiko als nicht akzeptabel angesehen wird, wird als Grenzwert
bezeichnet (kurzfristige Umweltqualititssetzung)

- der Wert, Uber dem die potentiellen Risiken so hoch sind, daB (Sanierungs-) MaBnahmen
getroffen werden missen, wird als Interventionswert bezeichnet.

aus logistischen und wirtschatftlichen Grinden wurde zusatzlich ein vorlaufiger Prifwert
eingeflhrt.
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Tabelle 3: Aktuelle Qualitatsniveaus fir Baggergut und Wasserboden in den Nieder-

landen

Alle Gehalte gelten flr Boden mit 10 % organischem Stoff und 25 % der Teilchen < 2 m

{Gehalte in mg/kg).

Zielwert Grenzwert Priffwert Interven- Prufwert
tionswert Nordsee

Schwermetalle
Cadmium 08 2 75 12 4
Quecksilber 0.3 0.5 1.6 10 1,2
Kupfer 35 35 90 180 60
Nickel a5 a5 45 210 45
Blei - B85 530 530 530 110
Zink 140 480 720 720 365
Chrom 100 380 380 380 120
Arsen 29 55 55 a5 29
PACK (Summe 10} 1 1 10 40
Naphtalen 0,8
Phenantren 0.8
Anthracen 0.8
Fluoranthen 2.0
Chrysen 0.8
Benzo(a)anthracen 0,8
Benzo(a)pyren 08
Benzo{k)fiuoranthen 0,8
Indeno(123cd)pyren 08
Benzo(ghi)perylen 0,8
Chlorbenzene
Dichlorhenzene 0,01
Trichlorbenzene 0.01 0,3
Tetrachlorbenzene 0,01 0,3
Pentachlorbenzen 0,0025 0,3 03
Hexachlorbenzen 0,0025 0,004 0,02 0,02
Summe der Chlorbenzene 30
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Zielwert Grenzwert Prifwert Interven- Pritfwert
tionswert Nordsee

PCB
PCB-28 0,001 0,004 0,03 0,03
PCB-52 0,001 0,004 0,03 0,03
PCB-101 0,004 0,004 0,03 0,03
PCB-118 0,004 0,004 0,03 0,03
PCB-138 0,004 0,004 0,03 0,03
PCB-153 0,004 0,004 0,03 0,03
PCB-180 0,004 0,004 0,03 0,03
Summme der 7 PCB 0.2 1
Organochlorpestizide
Aldrin 0,0025 0,03
Dieldrin 0,0025 0,02 0,03
Aldrin + Dieldrin 0,04 0,04
Endrin 0,001 0,04 0.04 0,03
Summe der Drine 4
DOT (inkl. DDE und DDD) 0,0025 0,01 0,02 4 0,02
Endosulfan 0,0025 0,01 0,02
a-HCH 0,0025 0,02
B-HCH 0,001 0,02
¥-HCH 0,00005 0,001 0,02 0,02
Summe der HCH 2
Heptachlor 0,0025
Heptachlorepoxid 0,0025 0,02
Summe HEPTA/HEPO 0,02 0,02
Chlordan 0,01 0,02
Hexachlorbutadien 0,0025 0,02 0,02
Chlorphenole
Monochlorphenole 0,0025 0,07
Dichlorphenole 0,003 0,003
Trichlorphenole 0,001 0,1




15

Zielwert Grenzwert Priifwert Interven- Priifwert
tionswert Nordsee
Tetrachlorphenole 0,001 0,09
Pentachlorphenol 0,002 0,02 5 5
Summe der Chlorphenole 10
Organc-P-Pestizide
Triazofos 0,01
Azinphos-methyl * 0,00008 0,003
Azinphos-ethyl 0,01
Fenitrothion 0.01
Parathion + methyl 0,0t
Parathion-ethyl 0,00004 0,004
Disulfoton 0,01
Diazinon 0,00007 0,002
Malathion 0,00002 0,002
Crganozinn-Verbindungen
TBTO 0,0001 0,0015
Tributylzinn-Verbindungen 0,0015
Triphenylzinn-Verbindungen 0,001
Ubrige Pestizide
Manek 35
Atrazin 0.00005 0,002 6
Trifluralin 0,01
Cypermethrin 0.6
Deltamethrin 0,4
Permethrin 0,8
Bifenthrin 1.6
Ubrige Stotfe
ot 50 1000 3000 5000 1250






