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Starkregenereignisse in NRW

- Karte: Niederschlagsereignisse in den Jahren
1980 bis 2016 (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit)
in den Kreisen und kreisfreien Stadten in NRW
ohne Niederschlagsmengen und -dauern

« Starkregenereignisse sind in allen Regionen

Nordrhein-Westfalens aufgetreten -
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Stoffeintrage in Gewasser

« Herausforderung fur die Abwasserbeseitigung
(Klimawandel)

- ggf. zunehmende Frequenz und Magnitude von
Starkregenereignissen

 Uberlastung von Gewésseriberldufen und Kanalisation

« zunehmende Bedeutung der
Niederschlagswasserbeseitigung

- Empfehlung: unbelastetes Niederschlagswasser vom
Netz abkoppeln (dezentral speichern, versickern, nutzen)

« Mischwasser - indirekt einleitende Industriebetriebe:
Bei Starkregen kdnnen groBe Frachten Uber Mischwasser-
abschlage ohne biologische Behandlung in das Gewasser
gelangen.

Starkregenuberflutungsflache, Dinslaken
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Abwasserstrome in NRW
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Abwaisser in Mio. m3/a

Jahresabwassermenge: 4.567 Mio. m3 Mischwasserentlastung 206
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Regenwasserentlastung mit Vorbehandlung 215

Abflusse von StraBen auBerdartlich

Kleinkldranlagen 26

Stand: 2020 5



Auswirkungen auf Entwasserung und
Abwasserreinigung —

Auswirkungen, u. a.:

« Eine saisonal verschobene Niederschlagsverteilung kann verstarkte oder
haufigere Entlastungen aus Mischsystemen und darauffolgende hydraulische und
stoffliche Gewasserbelastungen bewirken.

« Im Mischsystem konnen zusatzlich wahrend der Trockenphasen sedimentierte
Ablagerungen durch Niederschlagsereignisse im Kanalnetz remobilisiert werden.
Unter Umstanden kann diese Schmutzfracht als SpulstoBB an der Klaranlage
eintreffen.

« In kleinen Vorflutern mit Klaranlageneinleitungen konnen Klaranlagenabfllsse in
Trockenzeiten einen signifikanten Anteil des Abflusses beisteuern. Dies kann zu
Wasserqualitatsproblemen flihren, da das Abwasser durch den geringen Anteil an
naturlichem Abfluss nicht optimal verdinnt werden kann.

Quelle: Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft - Bestandsaufnahme, Handlungsoptionen und strategische Handlungsfelder 2020
(LAWA Klimawandel-Bericht 2020)



Wann lassen sich
Pflanzenschutzmittel finden? g

Beispiel: Regenabfluss

Pestizide / Biozide
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Abbildung 2: Konzentrationen detektierter Biozide/Pestizide aller EZG. Whisker zeigen 5% bzw. 95% Quantil

Wicke et al. (2017): Biozide im Regenwasserabfluss Berlins, Mitt. Umweltchem Okotox, 23. Jahrg. 2017, Nr. 3.
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Wann lassen sich

ICBR
Pfl h ittel finden?
anzenschutzmittel finden? —
Beispiel: Mais-Herbizide im Sommer 2013 in Lippe/Stever
WESEL (LIPPE) Terbuthylazin WESEL (LIPPE) METOLACHLOR
01.01.2013 - 22.10.2013 —— WESEL (LIPPE) 01.01.2013 - 22.10.2013 —&— WESEL (LIPPE) METOLACHLOR
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013 0,2 --------------------------------------------------------------------------------------------
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« < R BG = 0,05 pg/L
0 o0
01-Jan-13 20-Feb-13 11-Apr-13 31-Mai-13 20-Jul-13 08-Sep-13 07-Dez-12 26-Jan-13 17-Mrz-13 06-Mai-13 25-Jun-13 14-Aug-13 03-Okt-13 22-Nov-13
Datum Probenahme Datum Probenahme
Nachweise von Terbuthylazin in der Lippemindung (1.01.2013 - 22.10.2013) Nachweise von Metolachlor in der Lippemindung (1.01.2013 - 22.10.2013)
im Rahmen der zeitnahen Uberwachung (Quelle: LANUV, INGO DB); im Rahmen der zeitnahen Uberwachung (Quelle: LANUV, INGO DB);
Hinweis: Bestimmungsgrenze (BG) = 0,05 ug/L; Hinweis: Bestimmungsgrenze (BG) = 0,05 pg/L;
d. h. alle Werte ,,0" bedeuten Messung mit Werten < BG d. h. alle Werte ,0" bedeuten Messung mit Werten < BG

Wesentliche Ursache fiur erhohte Herbizidbefunde waren regionale Unwetter
mit hohen Niederschlagen wahrend der Anwendungszeiten. 8



Beispiel Isoproturon (weit am Rhein, 2013)
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Internationaler Warn- und Alarmplan
Rhein: Olfilm bei Koblenz (17.0s.2023) —

Rhein-Beitung

Wohl wegen des Unwetters: GroRe Mengen Olgemisch
laufen in den Rhein bei Koblenz

Der Starkregen brachte wohl einen Ol-Emulsionsbehilter bei Wallersheim zum

liberlaufen — nun ziehen sich Olschlieren den Rhein entlang bis nach Brohl. Die
Ermittlungen dauern an, so die Polizei.

Von Peter Meuer
17. August 2023, 16:19 Uhr | Lesezeit: 1 Minute
Aktualisiert am 17. August 2023, 18:17 Uhr

Vermutlich

Heizolteppich auf dem Baldeneysee (Ruhr, 15.07.2021)

10



RGS Worms: Biotestalarm

(02./03.06.2003)
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Trubungsfahne nach Starkregen, Oberlauf
des Eckbachs

hydraulisch uberlastete

Klaranlagenablaufe und

Regenuberlaufe

- erhohter Eintrag von Trub-
und Schadstoffen 11



Feststoffsammler: Gewasser Alb und
Kraichbach in BW (02/03.2017-08.2018)

Validierungsstudie im Rahmen einer UBA-Studie zur Modellierung von P-Eintragen
in das Gewasser (UBA Texte 142/ 2022): Feststoffsammler an zwei Standorten, 18
Monate, Gegenuberstellung gemessene Konzentrationen & Abflisse vs. modellierte Frachten,
Betrachtung Erosion

Fazit:

« mit zunehmendem Abfluss steigt die transportierte Feststoffmenge im Gewasser,
insbesondere fur Abflisse > 4 MQ wachst exponentiell

« Feststoffsammler gut geeignet, um partikular transportierte Stoffe zu erfassen

Ventil

« Aber: Probetechnik bei hoher Tribung/ hohen > I 3 l
Abflissen oft ausgesetzt/ problematisch P—

* niederschlagsbedingte Feststoffeintrage
werden bei Modellierung nicht erfasst
(Siedlungsbereich, Mischwasserentlastungen) §%

« mit Modellierung Differenzierung
partikelgebundener und gel6ster Eintrag,
erleichtert quellenbezogene Auswertung
(Landwirtschaft, urbanes System)

i
”
|

Schwimmschalter

Pumpe@

Foto und Schema des Feststoffsammlers



Fazit: Starkregen & Wasserqualitat

« schwer nachweisbar, kaum Messun?en (schwere
Zuganglichkeit der Probenahmestel

« selten
» geringe Vorwarnzeit
« GrofBe materielle Schaden

« zukdnftig: wahrscheinlich haufiger & intensiver;
uberall moglich

« Stoffeintrage in Gewasser
» (Sohl-)Erosion

* Verschlammung

« ggf. Eutrophierung

- weitere Untersuchungen bzgl. Auswirkungen auf
die Wasserqualitat und Gewasserbiologie notwendig?

Starkregen in Mlnster, 28.07.2014 13



~»Stoffl." VorsorgemafBnahmen

Zielgruppe Wirtschaft/ Gewerbe, u. a.

« Einschatzung der spezifischen betrieblichen Risikofaktoren,
z. B. Verwendung wassergefahrdender Stoffe,
Uberflutungsschutz sicherstellen

Zielgruppe Land- und Forstwirtschaft, u. a.

* Verminderung von (Oberflachen-) Abflussbildung und

I Heizolteppich auf dem Baldeneysee
Bodenerosion B e oo

« Querbewirtschaftung von Hangen, das Anlegen von
Ackerrandstreifen und/ oder eine angepasste Bodenbearbeitung

Zielgruppe Kommune, U. a.

« Kommunale Flachenvorsorge » wirkungsvolle kommunale
Uberflutungsvorsorge

 Uberpriifung von MaBnahmen im Bereich des Kldranlagenbetriebs
und -ausbaus sowie von Mischwasserentlastungen
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Vielen Dank fur das Interesse!

@ICPRhine

www.iksr.org
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